
LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUALES 

COLECTOR COLGADO PVC DE AGUAS RESIDUALES.
PTE. MÍNIMA 2%

BAJANTE 

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS RESIDUALES

ARQUETA DE REGISTRO R

S ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE

SUMIDERO SIFÓNICO 

SISTEMA SIFÓNICO COLGADO DE AGUAS PLUVIALES.

BAJANTE 

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS PLUVIALES.
PTE. MÍNIMA 1,5 %

ARQUETA DE REGISTRO R
ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE S
ARQUETA DE ROTURA SISTEMA SIFÓNICOAR
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PTE. MÍNIMA 1,5 %
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ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE S
ARQUETA DE ROTURA SISTEMA SIFÓNICOAR
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LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUALES 

COLECTOR COLGADO PVC DE AGUAS RESIDUALES.
PTE. MÍNIMA 2%

BAJANTE 

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS RESIDUALES

ARQUETA DE REGISTRO R

S ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE

SUMIDERO SIFÓNICO 

SISTEMA SIFÓNICO COLGADO DE AGUAS PLUVIALES.

BAJANTE 

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS PLUVIALES.
PTE. MÍNIMA 1,5 %

ARQUETA DE REGISTRO R
ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE S
ARQUETA DE ROTURA SISTEMA SIFÓNICOAR
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LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUALES 

COLECTOR COLGADO PVC DE AGUAS RESIDUALES.
PTE. MÍNIMA 2%

BAJANTE 

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS RESIDUALES

ARQUETA DE REGISTRO R

S ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE

SUMIDERO SIFÓNICO 

SISTEMA SIFÓNICO COLGADO DE AGUAS PLUVIALES.

BAJANTE 

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES

COLECTOR ENTERRADO PVC DE AGUAS PLUVIALES.
PTE. MÍNIMA 1,5 %

ARQUETA DE REGISTRO R
ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE S
ARQUETA DE ROTURA SISTEMA SIFÓNICOAR

NOTA: Las cotas y pendientes del saneamiento enterrado se
ajustarán a la profundidad de las conexiones exteriores del
alcantarillado municipal.
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16

LEYENDA FONTANERÍA

Tubería de agua fría PPR/galvanizado (red principal)

Punto suministro de agua fría

Tubería ascendente

Tubería de agua fría PE-X  (alimentación aparato
sanitario)

T
Punto suministro de agua caliente
Termo eléctrico 30 litros

Diámetros utilizados en la instalación interior

Grifo de lavabo 16 mm

Materiales utilizados para las tuberías

Alimentación Tubo de acero galvanizado 

Instalación interior Tubo de polipropileno (PPR) SDR7,4
Serie 3,2 PN16 UNE-EN ISO 15874

según UNE 19048

Inodoro de doble descarga 16 mm

Tubo de polietileno reticulado (PE-X)
serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2

Ducha 16 mm

1/100
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Punto suministro de agua fría

Tubería ascendente

Tubería de agua fría PE-X  (alimentación aparato
sanitario)

T
Punto suministro de agua caliente
Termo eléctrico 30 litros

Diámetros utilizados en la instalación interior

Grifo de lavabo 16 mm

Materiales utilizados para las tuberías

Alimentación Tubo de acero galvanizado 

Instalación interior Tubo de polipropileno (PPR) SDR7,4
Serie 3,2 PN16 UNE-EN ISO 15874

según UNE 19048

Inodoro de doble descarga 16 mm

Tubo de polietileno reticulado (PE-X)
serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2

Ducha 16 mm
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LEYENDA FONTANERÍA

Tubería de agua fría PPR/galvanizado (red principal)

Punto suministro de agua fría

Tubería ascendente

Tubería de agua fría PE-X  (alimentación aparato
sanitario)

T
Punto suministro de agua caliente
Termo eléctrico 30 litros

Diámetros utilizados en la instalación interior

Grifo de lavabo 16 mm

Materiales utilizados para las tuberías

Alimentación Tubo de acero galvanizado 

Instalación interior Tubo de polipropileno (PPR) SDR7,4
Serie 3,2 PN16 UNE-EN ISO 15874

según UNE 19048

Inodoro de doble descarga 16 mm

Tubo de polietileno reticulado (PE-X)
serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2

Ducha 16 mm
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LEYENDA FONTANERÍA

Tubería de agua fría PPR/galvanizado (red principal)

Punto suministro de agua fría

Tubería ascendente

Tubería de agua fría PE-X  (alimentación aparato
sanitario)

T
Punto suministro de agua caliente
Termo eléctrico 30 litros

Diámetros utilizados en la instalación interior

Grifo de lavabo 16 mm

Materiales utilizados para las tuberías

Alimentación Tubo de acero galvanizado 

Instalación interior Tubo de polipropileno (PPR) SDR7,4
Serie 3,2 PN16 UNE-EN ISO 15874

según UNE 19048

Inodoro de doble descarga 16 mm

Tubo de polietileno reticulado (PE-X)
serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2

Ducha 16 mm
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DIFUSOR ROTACIONAL CON
DEFLECTORES FIJOS
RED DE EVACUACIÓN DE
CONDENSADORES

CONDUCTO APORTE AIRE

CONDUCTO EXTRACCIÓN AIRE

REJILLA DE APORTE

REJILLA EXTRACCIÓN
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PURY-P550YNW-A2
Cubierta

Colector 16 salidas
CMB-M1016V-JA1

PLANTA PRIMERA

Ø TUB 9,52 / 15,88

Con distribución por conductos
PEFY-M80VMA-A1

SALA POLIVALENTE 1

SALA POLIVALENTE 2

Colector 12 salidas
CMB-M1016V-JA1

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

PLANTA BAJA

DISTRIBUIDOR

ZONA DE TRABAJO 1

SALAS DE REUNIONES 1

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Ø TUB 9,52 / 15,88

Con distribución por conductos
PEFY-P100VMA-E

ZONA DE TRABAJO 2

Con distribución por conductos
PEFY-P40VMA-E

SALA POLIVALENTE

Con distribución por conductos
PEFY-P50VMA-E

SALA POLIVALENTE

Con distribución por conductos
PEFY-P80VMA-E

DISTRIBUIDOR

Con distribución por conductos
PEFY-P125VMA-E

ZONA DE TRABAJO 1

Ø TUB 22,2 / 28,58 Ø TUB 22,2 / 28,58

Con distribución por conductos
PEFY-M80VMA-A1

Con distribución por conductos
PEFY-M80VMA-A1

Con distribución por conductos
PEFY-M71VMA-A1

Con distribución por conductos
PEFY-M100VMA-A1

Con distribución por conductos
PEFY-M71VMA-A1

Con distribución por conductos
PEFY-M20VMA-A1

ZONA DE TRABAJO 2

ZONA DE TRABAJO 3

PLFY-P50VFM-E
Cassette de 4 vías (600x600)

Cassette de 4 vías (600x600)

Cassette de 4 vías (600x600)

SALAS DE REUNIONES 2

SALAS DE REUNIONES 3

SALAS DE REUNIONES 4

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P20VFM-E

PURY-P500YNW-A2
Cubierta

Ø TUB 6,35 / 12,70

Ø TUB 6,35 / 12,70

Ø TUB 6,35 / 12,70

Ø TUB 6,35 / 12,70

PLFY-P50VFM-E
Cassette de 4 vías (600x600)

Cassette de 4 vías (600x600)

Cassette de 4 vías (600x600)

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P20VFM-E

Ø TUB 6,35 / 12,70

Ø TUB 6,35 / 12,70

Ø TUB 6,35 / 12,70
SALAS DE REUNIONES 1

SALAS DE REUNIONES 2

SALAS DE REUNIONES 3

Ø TUB 9,52 / 15,88

---

CLI-04

Instalación de climatización. Esquema

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Enero 2022
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CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1 BANDEJA ELÉCTRICA DE REJILLA
GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA
(EXTERIORES)

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A

TOMA DE DATOS RJ45 EN PAREDV/D

SENSOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO
ILUMINACIÓN

SUB CUADRO AUXILIAR ESTANCO
CON 1 TRIFÁSICA 16 A + 2 TC MONOF.

BANDEJA ELÉCTRICA GALVANIZADA DE
REJILLA

BANDEJA PARA CABLEADO DE DATOS
GALVANIZADA DE REJILLA

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
90 LED 90 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
400 LED 400 lm

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w CON KIT DE EMERGENCIAK

E 400
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
LED 400 lm

1/100

IBT-01
Instalación de baja tensión. Cubierta

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023
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CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1 BANDEJA ELÉCTRICA GALVANIZADA DE
REJILLA

TOMA DE DATOS RJ45 EN TECHO
PARA ANTENA WIFI

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS EN TECHOS

TOMA DE DATOS RJ45 EN TECHO
PARA PROYECTORV/D

BANDEJA PARA CABLEADO DE DATOS
GALVANIZADA DE REJILLA

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
90 LED 90 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
400 LED 400 lm

LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE LED 40W 60x60

DOWNLIGHT DE LED 7 W ORIENTABLE

LUMINARIAS DECORATIVAS SUSPENDIDAS

LUMINARIA DECORATIVA LINEAL
SUSPENDIDA PARA MESAS DE TRABAJO

E 400
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
LED 400 lm

PROYECTOR ESTANCO DE LED 50w

BAÑADOR DE SUELO ESTANCO DE LED 10w

1/100

IBT-02.1
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación baja tensión falsos techos.
Pl. primera



CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1 TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A

PUESTO DE TRABAJO: 4 TC + 2 DATOS

SUB CUADRO AUXILIAR ESTANCO
CON 1 TRIFÁSICA 16 A + 2 TC MONOF.

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS EN CERRAMIENTOS

SENSOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO
ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR

CONMUTADOR

TOMAS PARA TV EN PARED: 2 TC + 1 RJ45 (h:1,8 m)TV

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A
ESTANCA

PUESTO DE TRABAJO ESTANCO: 4 TC + 2 DATOS

INTERRUPTOR ESTANCO

TOMA DE DATOS RJ45 EN PAREDV/D

3

TV

TV

TV

TV
TV

TV

1/100

IBT-02.2
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación baja tensión cerramientos.
Pl. primera
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LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS BAJO PAVIMENTO

CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

CANALIZACIÓN DE TUBO CORRUGADO
REFORZADO POR SUELO

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

CUBETA METÁLICA REGISTRABLE PARA
PAVIMENTO DE 363x363 mm.

SALIDA DE CABLES DESDE CUBETA
METÁLICA (ELECTRIFICACION DE MESAS)

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 3
MÓDULOS DOBLES: 4 TC + 2 RJ45

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1

1/100

IBT-02.3
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación de baja tensión en suelo.
Pl. primera
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CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1 BANDEJA ELÉCTRICA GALVANIZADA DE
REJILLA

TOMA DE DATOS RJ45 EN TECHO
PARA ANTENA WIFI

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS EN TECHOS

TOMA DE DATOS RJ45 EN TECHO
PARA PROYECTORV/D

BANDEJA PARA CABLEADO DE DATOS
GALVANIZADA DE REJILLA

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
90 LED 90 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
400 LED 400 lm

LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE LED 40W 60x60

DOWNLIGHT DE LED 7 W ORIENTABLE

LUMINARIAS DECORATIVAS SUSPENDIDAS

LUMINARIA DECORATIVA LINEAL
SUSPENDIDA PARA MESAS DE TRABAJO

E 400
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
LED 400 lm

PROYECTOR ESTANCO DE LED 50w

BAÑADOR DE SUELO ESTANCO DE LED 10w

1/100

IBT-03.1
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación baja tensión falsos techos.
Pl. baja
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CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1 TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A

PUESTO DE TRABAJO: 4 TC + 2 DATOS

SUB CUADRO AUXILIAR ESTANCO
CON 1 TRIFÁSICA 16 A + 2 TC MONOF.

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS EN CERRAMIENTOS

SENSOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO
ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR

CONMUTADOR

TOMAS PARA TV EN PARED: 2 TC + 1 RJ45 (h:1,8 m)TV

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A
ESTANCA

PUESTO DE TRABAJO ESTANCO: 4 TC + 2 DATOS

INTERRUPTOR ESTANCO

TOMA DE DATOS RJ45 EN PAREDV/D

1/100

IBT-03.2
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación baja tensión cerramientos.
Pl. baja
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LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS BAJO PAVIMENTO

CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

CANALIZACIÓN DE TUBO CORRUGADO
REFORZADO POR SUELO

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

CUBETA METÁLICA REGISTRABLE PARA
PAVIMENTO DE 363x363 mm.

SALIDA DE CABLES DESDE CUBETA
METÁLICA (ELECTRIFICACION DE MESAS)

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 3
MÓDULOS DOBLES: 4 TC + 2 RJ45

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1

1/100

IBT-03.3
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación de baja tensión en suelo.
Pl. baja



70x150 70x150

K K K

6

70x300

70
x1

50

K K K

E400 E400

CUADRO GENERAL CLIMATIZACIÓN2

SUBCUADRO PLANTA PRIMERA3

SUBCUADRO PLANTA BAJA4

SUBCUADRO CUBIERTA5

NOTA: LA POSICIÓN EXACTA DE TODOS LOS
ELEMENTOS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
FUNCIÓN DEL DISEÑO FINAL.

LEYENDA CUADROS ELÉTRICOS

SUBCUADRO SÓTANO6

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN1

LEYENDA BAJA TENSIÓN Y DATOS

SUB CUADRO AUXILIAR ESTANCO
CON 1 TRIFÁSICA 16 A + 2 TC MONOF.

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 10/16 A
ESTANCA

BANDEJA ELÉCTRICA. REJILLA GALVANIZADA
EN CALIENTE CON TAPA (EXTERIORES)

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
90 LED 90 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADAE
400 LED 400 lm

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 47w CON KIT DE EMERGENCIAK

E 400
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
LED 400 lm

1/100

IBT-04
Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 PaternaDiciembre 2023

Instalación baja tensión. Sótano
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Referencia

Potencia demandada 1.50 kW 1.50 kW 3.68 kW

TELECOMUNICACIONES

3.68 kW

RESERVA

3.68 kW

RESERVA

3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW

CUADRO GENERAL AMPLIACIÓN
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 10.00 kA

Magnetotérmico
3P+N
In: 160.00 A
Im: 1280.00 A
Icu: 85.00 kA

A
 C

U
A

D
RO

 P
1

P,
de

m
an

da
da

: 7
9.

92
 k

W
I: 

11
5.

35
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.4
3 

%
Ic

c,
m

áx
: 7

.9
5 

kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x5

0)
, 2

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
3P+N
In: 160.00 A
Im: 1280.00 A
Icu: 85.00 kA

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 63.00 A
Im: 630.00 A
Icu: 10.00 kA

A
 C

U
A

D
RO

 C
U

B
IE

RT
A

P,
de

m
an

da
da

: 2
0.

36
 k

W
I: 

29
.3

9 
A,

 c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 7

.9
5 

kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x1

6)
, 2

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 1000 mA
Selectivo
Clase: AC

Magnetotérmico
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Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 6.00 kA
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PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2
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Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414
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Esquema unifilar (II)



Magnetotérmico
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Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA
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Potencia demandada 0.50 kW 0.50 kW 0.50 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW
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Magnetotérmico
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Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 10.00 kA
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Diferencial
4P
In: 125.00 A
IΔN: 1000 mA
Selectivo
Clase: AC

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 10.00 kA
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Magnetotérmico
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Curva C
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Im: 250.00 A
Icu: 10.00 kA
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Icu: 6.00 kA
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TOMAS SALA POLIVALENTE

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
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Icu: 6.00 kA
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Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA
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IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Icu: 6.00 kA
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SALA TRABAJO

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 80.00 A
Im: 800.00 A
Icu: 10.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA
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In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA TRABAJO

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA TRABAJO

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW

CUADRO SECUNDARIO PL. BAJA

3F+N
TOMAS SALA TRABAJO

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.8

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

T
O

M
A

S
 U

S
O

S
 V

A
R

IO
S

  
  
  
  

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW
T

O
M

A
S

 U
S

O
S

 V
A

R
IO

S
  
  
  
  

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Diciembre 2023

s/e

IBT-07.2

Esquema unifilar (IV). Parte 2



Magnetotérmico
3P+N
In: 160.00 A
Im: 1280.00 A
Icu: 85.00 kA

A
 C

U
A

D
RO

 P
1

P,
de

m
an

da
da

: 7
9.

92
 k

W
I: 

11
5.

35
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.4
3 

%
Ic

c,
m

áx
: 7

.9
5 

kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x5

0)
, 2

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
3P+N
In: 160.00 A
Im: 1280.00 A
Icu: 85.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

A
LU

M
BR

A
D

O
 A

SE
O

S
I: 

9.
96

 A
, c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 1
.4

0 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

A
LU

M
BR

A
D

O
 D

IS
TR

IB
U

ID
O

R
I: 

9.
96

 A
, c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 1
.4

0 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

TO
M

A
S 

A
SE

O
S 

Y 
D

IS
TR

IB
U

ID
O

R
I: 

15
.9

3 
A,

 c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 2

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

SE
CA

M
A

N
O

S 
A

SE
O

S
I: 

15
.9

3 
A,

 c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 2

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
SALA POLIVALENTE - 1

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 10.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA POLIVALENTE

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Referencia

Potencia demandada 2.30 kW 2.30 kW 3.68 kW 3.68 kW 2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW 3.68 kW 3.68 kW

CUADRO SECUNDARIO PL. PRIMERA

Ra
 =

 1
5.

00
 o

hm

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Diciembre 2023

s/e

IBT-08.1

Esquema unifilar (V). Parte 1



3F+N
SALA POLIVALENTE - 2

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 10.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA POLIVALENTE

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.00

ΔU
: 2

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H0
7V

-K
 3(

1x
2.

5)
, 2

0.
00

 m
45

0/
75

0 
V,

 C
u,

 P
VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.00

ΔU
: 2

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H0
7V

-K
 3(

1x
2.5

), 
20

.00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA TRABAJO

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
TOMAS SALA TRABAJO

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3F+N
SALAS DE REUNIONES

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW 3.68 kW

3F+N

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW

SALAS DE REUNIONES
3F+N

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW

SALAS DE REUNIONES
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

T
O

M
A

S
 U

S
O

S
 V

A
R

IO
S

  
  
  
  

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 4
.0

2 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW

T
O

M
A

S
 U

S
O

S
 V

A
R

IO
S

  
  
  
  

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

AL
U

M
BR

AD
O

 Z
O

N
AS

 T
RA

BA
JO

I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

AL
U

M
BR

AD
O

 Z
O

N
AS

 T
RA

BA
JO

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

AL
U

M
BR

AD
O

 Z
O

N
AS

 T
RA

BA
JO

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.4
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 4

.0
2 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

AL
U

M
BR

AD
O

 Z
O

N
AS

 T
RA

BA
JO

2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW 2.30 kW

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Diciembre 2023

s/e

IBT-08.2

Esquema unifilar (V). Parte 2



Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 63.00 A
Im: 630.00 A
Icu: 10.00 kA

A
 C

U
A

D
RO

 C
U

B
IE

RT
A

P,
de

m
an

da
da

: 2
0.

36
 k

W
I: 

29
.3

9 
A,

 c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.3
2 

%
Ic

c,
m

áx
: 7

.9
5 

kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x1

6)
, 2

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 1000 mA
Selectivo
Clase: AC

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A

Icu: 6.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

A
LU

M
BR

A
D

O
 E

XT
ER

IO
R

I: 
6.

50
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.9
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 3

.3
3 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

A
LU

M
BR

A
D

O
 E

XT
ER

IO
R

I: 
6.

50
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.9
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 3

.3
3 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.3

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.3

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 300 mA
Instantáneo
Clase: AC

R
ES

ER
V

A
I: 

14
.4

3 
A,

 c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 2

.1
0 

%
Ic

c,
m

áx
: 5

.2
4 

kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x2

.5
), 

40
.0

0 
m

0,
6/

1 
kV

, C
u,

 X
LP

E
Li

br
e 

de
 h

al
óg

en
os

Referencia

Potencia demandada 1.50 kW 1.50 kW 3.68 kW 3.68 kW

RESERVA

10.00 kW

CUADRO SECUNDARIO CUBIERTA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.3

3 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

3.68 kW 3.68 kW

R
A

C
K

I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.3

3 
kA

R
A

C
K

Ra
 =

 1
5.

00
 o

hm

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Diciembre 2023

s/e

IBT-09

Esquema unifilar (VI)



I: 
94

.7
7 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 0
.7

9 
%

Ic
c,

m
áx

: 1
2.

00
 k

A

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x9

5)
, 9

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 100.00 A
Im: 1000.00 A
Icu: 6.00 kA

RB
 =

 1
0.

00
 o

hm 400 V
TT (neutro a tierra)

Ra
 =

 1
5.

00
 o

hm

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 40.00 A
Im: 400.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 300 mA
Instantáneo
Clase: AC

C
L

I: 
36

.0
8 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 0
.4

9 
%

Ic
c,

m
áx

: 6
.6

8 
kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x1

0)
, 1

5.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os
Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 40.00 A
Im: 400.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 300 mA
Instantáneo
Clase: AC

C
L

I: 
36

.0
8 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 0
.4

9 
%

Ic
c,

m
áx

: 6
.6

8 
kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 5

(1
x1

0)
, 1

5.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 300 mA
Instantáneo
Clase: AC

R
EC

I: 
12

.9
9 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 1
.3

9 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.9

0 
kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 3

(1
x2

.5
), 

15
.0

0 
m

0,
6/

1 
kV

, C
u,

 X
LP

E
Li

br
e 

de
 h

al
óg

en
os

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 300 mA
Instantáneo
Clase: AC

R
EC

I: 
12

.9
9 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 1
.3

9 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.9

0 
kA

RZ
1-

K 
(A

S)
 3

(1
x2

.5
), 

15
.0

0 
m

0,
6/

1 
kV

, C
u,

 X
LP

E
Li

br
e 

de
 h

al
óg

en
os

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C2 I: 
15

.9
3 

A,
 c

os
 φ

: 1
.0

0
ΔU

: 2
.3

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 3
.9

0 
kA

H
07

V-
K 

3(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C2 I: 
5.

31
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 0

.3
7 

%
Ic

c,
m

áx
: 6

.6
8 

kA

H
07

V-
K 

5(
1x

2.
5)

, 2
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C1 I: 
9.

96
 A

, c
os

 φ
: 1

.0
0

ΔU
: 1

.1
9 

%
Ic

c,
m

áx
: 3

.9
0 

kA

H
07

V-
K 

3(
1x

1.
5)

, 1
0.

00
 m

45
0/

75
0 

V,
 C

u,
 P

VC

Referencia

Potencia demandada

CLIMATIZADORA

26.00 kW

CLIMATIZADORA

26.00 kW

RECUPERADOR

3.00 kW

RECUPERADOR

3.00 kW 3.68 kW 3.68 kW 2.30 kW

CUADRO CLIMATIZACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2

AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE ITENE

Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Situación: C/ Albert Einstein 1. Parque Tecnológico de Valencia / 46980 Paterna

Juan Ranchal Padilla
Arquitecto. Col. nº 4414

Diciembre 2023

s/e

IBT-10

Esquema unifilar (VII)



Instalaciones
 casetón

V
estuario 01

V
estuario 02

Cuadros eléctricos

CO2

CO2

E 90 KK E 90

E400

E400

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR CO2

PULSADOR

ALARMA DE INCENDIOS INTERIOR

CO2

LEYENDA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 mm
BIE 25

MONTANTE ACERO DIN 2440

TUBERIA ACERO DIN 2440 LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA

LEYENDA EVACUACIÓN

E

90 LED 90 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA
E

400 LED 400 lm NOTA: EN PLANTAS BAJA Y PRIMERA, DADA LA ALTURA
POR ENCIMA DE LOS FALSOS TECHOS, SE DEBERÁN
TAMBIÉN INSTALAR DETECTORES EN DICHO VOLUMEN.

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA
DE LED 40w CON KIT DE EMERGENCIAK

E 400
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA
LED 400 lm

NOTA: LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA SE
UNIRÁ A LA CENTRALITA EXISTENTE, AL IGUAL QUE LA RED
DE ALIMENTACION DE AGUA PARA BIEs.
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